
TAKTOCUBE by TAKTOMAT

n Zellenmaße flexibel im Raster 
 mit 250 mm skalierbar
n Rahmengeführte Installationsmöglichkeiten 
 für Medien und Elektrik
n Modulares Baukastensystem für alle 
 Kundenanforderungen
n Robuste Ausführung, für Roboter-
 integration geeignet
n Standardisierte Schutztüren integriert 
n Schaltschrank für Elektroinstallationen 
 passend einsetzbar
n Maschinenzelle für Selbstaufbau 
 geeignet

Rudolf-Diesel-Str. 14    D 86554 Pöttmes    Tel +49 (0)82 53-99 65-0    Fax +49 (0)82 53-99 65-50 
info@taktomat.de    www.taktomat.de

n Abmaße flexibel skalierbar
n Rahmengeführte Installation
n Modulares Baukastensystem
n Kurze Lieferzeiten

Informieren Sie sich jetzt!
www.taktocube.de

n Individual-Lackierung nach Corporate
 Design möglich
n Transportsicherer Gesamtaufbau
n Spaltfreier Modulaufbau von 
 mehreren Einheiten
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Schnell-Konfigurator

Breite   __________________ mm

Tiefe    __________________ mm

Standardfarbe ja    nein   RAL 7035 (Lichtgrau)

Wunschfarbe ja    nein   RAL __________________

Mehrfarbig ja    nein   RAL __________________

ESD ja    nein  

Tür geschlossen (ohne Ausschnitt) ja    nein 

Tür mit Kunststofffüllung klar ja    nein 

Schaltschrank integriert ja    nein 

Montageplatte ohne Bohrbild ja    nein 

Montageplatte mit Bohrbild ja    nein 

Medienrahmen (z.B. für Pneumatik) ja    nein 


